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CENTRO DI LAVORO VERTICALE VANTAGE FULLAND FMC 1100 USATO

Anno di fabbricazione 2001 — Matricola n® 0111005
Equipaggiato con CNC MITSUBISHI 64AM - MACCHINARIO CONFORME ALLE NORMATIVE CE
Macchina controllata, funzionante e con le seguenti caratteristiche:

DATI TECNICI:

-Dimensioni tavola mm 1.300 x 510

-Cave a T (n. x dimensioni x passo) 5 x 18 x 100 mm
-Portata max Kg 900

-Corsa asse X mm 1.100

-Corsa asse Y mm 635

-Corsa asse Z mm 610

-Distanza tra piano tavola e naso mandrino mm 130-740
-Avanzamenti rapidi m/min 20-20-15

-Guide piane in turcite

-Viti doppio ricircolo di sfere: diametro / passo mm 40/ 12
-Motori assi X /Y /Z MITSUBISHI HA 100 NC-S
MANDRINO trascinato a cinghia:

-Cono mandrino ISO 40

-Velocita mandrino rpm 10.000

-Potenza motore mandrino kW 7,5/ 11

-Motore mandrino MITSUBISHI SJ- XW8

MAGAZZINO UTENSILI a ruota con braccio di scambio:
-Numero posti 24 random

-Dimensioni max utensile (diam. x lungh.) mm 85 x 250
PESO MACCHINA:

-Peso macchina appross. Kg 7.300

-Ingombro al suolo mm 3.200 x 2.500

-Altezza macchina mm 2.600

COMPLETO DI:

-Refrigerante ad alta pressione integrata alla linea mandrino completa di vasca supplementare, pompa e filtro
-Refrigerazione mandrino tramite frigor dedicato ad olio
-Pompa per lubro refrigerante esterno all’'utensile
-Coclea per evacuazione trucioli

- Macchinario visionabile presso nostro cliente
- Consegna: Pronta, salvo venduto
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